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Prumyslovy router
pro komunikaci




Piedstaveni MoRoS LAN PRo AutoCont

Velky z4jem o oblast Ethernetu pti dalkové sprave fidicich automatt, pramyslovych PC
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znamého pristroje Insys Moros ( modem-Router-Switch), ktery nyni nové disponuje fadou
novych uzite¢nych funkci.

MoRoS je Router, ktery umoziuje vzdaleny ptistup k ptistrojim s Ethernetem nebo do
vzdalené lokalni sité.

Pouziva:
Otevien¢ VPN spojeni (klient a server), [Psec
Firewall
Nadmérné WAN-rozhrani (s pfedvolenou prioritou)
Sériova ethernetova brana
Odesilani zprav pres SMS a e-mail
Sandbox (programovatelné Linux prostiedi)
Permanentni log soubory
Snadné konfigurace pfes webové rozhrani
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MoRoS LAN PRO Control Center
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Na obrazku vidime jak OpenVPN provadi spojovani mezi jednotlivymi segmenty. Vyhodou
je vysoka bezpecnost pfenosu a stalé a kvalitni pfipojeni.
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Modemy Insys MoRoS podporuji vétsinu softwaru MELSOFT. Odpada zdlouhavé a slozité
nastavovani diky uzivatelskému rozhrani, které je nastavno na modemu.

Basic Settings
LAN (ext)

In- / Qutputs
Switch

Serial Ethernet

Messages
Server services

MoRoS

Time
00:31 01.01.2000

Basic Settings

IP address (LAN) 192.168.100.239 / 255.255.255.0

The user name has not been changed yet!

Due to security reasons it is strongly recommended to configure a new one!

LAN (ext)
inactive
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MoRoS LAN PRO

Technicke udaje

Externi sit
Interni sit

Router
Funkce
Zabezpeceni

Redundantni spojeni
Switch

Porty

Rychlosti

Funkce

Sériové rozhrani

1x RJ45, 10/100 Mbps, full-/half-duplex, PPPoE pro ADSL modem, DHCP klient, staticka IP

4 x RJ45, 10/ 100 MBit's pro full i half-duplex mod, automatické pfizptsobeni rychlosti, MDI/MDI-
X, port mirroring, DHCP server

DHCP server a Klient, Full NAT (port forwarding),DNS relé, podpora dynDNS

OpenVPN (klient a server), IPsec, firewall, az 10 uzivatelt pro funkci dial-in, autentifikace pfes
PAP/ CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP 2, filter vytageni u funkce Dial-out

OpenVPN server

4+1 x RJ45 (4 — portovy switch + 1 LAN/ext.)

10/ 100 MBit/s full- i hal-duplex modu

Automatické rozpoznani kfizeného a pfimého kabelu pfizpusobeni rychlosti; MDIUMDI-X, Port
Mirroring

Sériova-ethemetova-brana (pfichozi a odchozi pfipojeni, emulace modemu)

Konfigurace Pfes webové rozhrani — mistné i na dalku

Vstupy/Vystupy 2 vstupy k posilani SMS nebo e-mailt nebo vytvoreni Dial-out spojeni a VPN tunelu;2 reléové
vystupy, které jsou prepinatelné pres konfiguracni prostiedi, mohou byt ¢asoveé fizeny, mohou
singalizovat stav PPP spaojeni nebo VPN spojeni

Programovani UzZivatelsky pfistup k embedded Linux systéemu (Sandbox), 150 MB k trvalému uloZeni

dat, Priklady: e-mail a sms klient, konvertor protokolu, datalogger atd.
Dalsi vliastnosti MozZnost aktualizace firmwaru a konfigurace (mistné i na dalku), hardwarovy watchdog,

odesilani systemovych zprav e-mailem nebo pfes SMS

Napajeni
Napajeci napéti 10...60V DC
Spotieba energie (béhem pripojeni) cca5W
Teplota -20..+55°C .-H_\__..__

Fyzické vlastnosti e
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Rozméry 70x 110x 75 mm ==="1l:
Vlhkost 0...95% (nekondenzuijici)
Téz dostupné v téchto variantach: \ |
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MoRoS GPRS PRO / MoRoS UMTS PRO: s integrovanym GSM modemem
MoRoS Modem PRO / MoRoS ISDN PRO: s integrovanym analogovym modemem nebo ISDN-TA
MoRoS MI: s integrovanym analogovym modemem a ISDN-TA

V ptipad¢ dotazi nas kontaktujte:

technicka podpora, prodej: Ing. Jan KrajCovic

e-mail: jan.krajcovic@accs.cz
telefon: +420/595 691 186
technicka podpora, prodej: Ing. Zlatomir Krpec
e-mail: zlatomir.krpec@accs.cz
telefon: +420/595 691 180

mobil: +420/607 876 130



